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(54) Prothese cotyloid ienne expansible. 



Prothese cotylofdienne comprenant en 
combinaison : 

— un cotyle artificiel (2) qui comporte un 
certain nombre de fentes d'expansion (2a) regu- 
lierement reparties sur sa peripherie, un appen- 
dice filete (2c) prevu sur sa face externe et plus 
particulierement en son pole et un trou taraude 
(2d) qui est perce au milieu de I'appendice (2c) 
et qui debouche a I'interieur dudit cotyle ; 

— un noyau intenmediaire (3) qui presente un 
diametre exterieur (A) superieur au diametre 
interne (B) du cotyle, un doigt filete (3a) qui 
coopere avec le trou taraude (2d) du cotyle 2 et 
sur sa face interne une serie d'encoches (3b) 
qui sont regulierement reparties sur sa periphe- 
rie ; 

— et un insert en matiere plastique (4) qui 
comprend un certain nombre de dents (4b) qui 
cooperent avec les encoches (3b) du noyau 
intermediaire pour son positionnement et sa 
mise en place angulaire. 
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La presente invention a trait a une prothese co- 
tyloidienne expansible comportant trois elements 
pour le remplacement du cotyle de I'os iliaque lors- 
que ce dernier est endommage. 

On connait des protheses cotyloid iennes de ce 
genre qui comprennent generalement un cotyle arti- 
ciel pourvu de fentes d'expansion qui sont symetri- 
quement et regulierement reparties sur sa peripherie 
etqui determinent des segments perces de trous de- 
bouchants. Ces protheses comprennent encore une 
bague intermediaire filetee qui est destinee a etre 
vissee dans le cotyle. Cette bague permet la mise en 
place d'un insert de frottement dans lequel vient 
s'emboiter une boule cephalique humaine ou artifi- 
cielle. 

De telles protheses comportent certains inconve- 
nients en ce qui concerne le maintien du cotyle arti- 
ficial dans la cavite de I'os iliaque. En effet, ce cotyle 
est retenu a I'aide de vis qui cooperent avec les ale- 
sages menages entre chaque fente d'expansion. La 
solidarisation des segments prevus entre chaque 
fente rend le cotyle completement rigide, ce qui a pour 
effet de contraindre la cavite de I'os iliaque. 

C'esta ces inconvenients qu'entend plus specia- 
lement remedier la presente invention. 

La prothese cotyloidienne suivant la presente in- 
vention comprend en combinaison : 

- un cotyle ou calotte hemispherique creuse qui 
comporte un certain nombre de fentes d'ex- 
pansion regulierement et symetriquement re- 
parties sur sa peripherie, un appendice filete 
prevu sur sa face externe et plus particuliere- 
ment a son pole et un trou taraude qui debou- 
che a I'interieur de la calotte et au centre de 
I'appendice ; 

- un noyau inter mediaire de diametre exterieur 
superieur au diametre interne du cotyle, un 
doigt filete situe au niveau de son pole qui coo- 
pere avec le trou dudit cotyle, et une serie d'en- 
coches qui sont regulierement reparties sur la 
peripherie de sa face interne ; 

- et un insert qui comprend sur son pourtour ex- 
terieur un certain nombre de dents qui coope- 
rent avec les encoches du noyau intermediaire 
pour sa mise en place et son posit ionnement 
angulaire. 

Le dessin annexe, donne a titre d'exemple, per- 
mettra de mieux comprendre I'invention, les caracte- 
ristiques qu'elle presente et les avantages qu'elle est 
susceptible de procurer : 

Fig. 1 est une vue eclatee en perspective illus- 
trant les divers composants de la prothese cotyloi- 
dienne suivant la presente invention. 

Fig. 2 est une coupe transversale montrant la 
prothese cotyloidienne introduite dans la cavite de 
I'os iliaque d'un patient. 

Fig. 3 est une vue de detail de mise en place de 
I'insert a I'interieur du noyau intermediaire. 



On a re presente en fig. 1 une prothese cotyloi- 
dienne expansible 1, comportant un cotyle artificiel 

2 dans lequel vient se visser un noyau intermediaire 

3 qui recoit un insert 4 en matiere plastique telle que 
5 du polyethylene. 

Le cotyle artificiel 2 et le noyau intermediaire 3 
sont preferablement realises dans une matiere bio- 
resorbable ou metallique telle que du titane. 

Le cotyle artificiel ou calotte creuse 2 comporte 
10 un certain nombre de fentes d'expansion 2a qui sont 
regulierement et symetriquement reparties sursa pe- 
ripherie. Les fentes 2a sont menagees en direction du 
pole du cotyle de maniere a former entre chaque fen- 
te un segment 2b. Au niveau du pole du cotyle 2 et sur 
15 sa face externe est prevu un appendice filete 2c tour- 
ne de maniere centrifuge. L'appendice filete 2c est 
perce en son centre d'un trou taraude 2d qui debou- 
che a I'interieur du cotyle 2. 

Le noyau intermediaire 3 est prevu d'un prof il ex- 
20 terieurcorrespondanta celui interne du cotyle 2, mais 
avec un diametre exterieur A superieur au diametre 
interne B dudit cotyle. 

Au niveau du pole du noyau intermediaire 3 etsur 
sa face externe est prevu un doigt filete 3a tourne 
25 vers I'exterieur et qui coopere avec le trou taraude 2d 
du cotyle au moment de sa fixation. La face interne 
du noyau 3 est pourvue d'une serie d'encoches 3b qui 
sont reparties regulierement sur sa peripherie. La se- 
rie d'encoches 3b est interrompue par une ouverture 
30 3c dont on verra mieux plus loin la fonction. En des- 
sous des encoches 3b est prevu un jonc 3d qui est 
borde dans sa partie inferieure par une rainure 3e en 
forme de coin, comme re presente en fig. 2 et 3. 
L'insert4 realise en matiere plastique comporte 
35 en son milieu une cavite 4a qui permet de recevoir 
une boule cephalique artif icielle ou humaine repre- 
sentee en traits mixtes en fig. 2. L'insert 4 comprend 
sur sa face externe des dents 4b qui sont reguliere- 
ment reparties sur sa peripherie. Les dents 4b pre- 
40 sententun prof i I externe identiqueau jeu presacelui 
des encoches 3b qui sont menagees dans le noyau 
intermediaire 3. En dessous des dents 4b est usinee 
une rainure 4c qui est bordee par un cordon 4d. Au- 
dessus des dents 4b, l'insert 4 comporte un talon 4e 
45 a prof i I incline permettant d'eviter la luxation de la 
boule cephalique lorsque celle-ci est contrainte par 
des efforts im porta nts. 

L'operateur doit proceder de la maniere suivante 
pour la mise en place a I'interieur d'une cavite humai- 
50 ne 5a de I'os iliaque 5 d'une prothese cotyloidienne 
decrite precedemment : 

- II visse le cotyle 2 a I'aide de l'appendice 2c a 
I'interieur de la cavite 5a de maniere qu'il vien- 
ne en butee contre le fond. 
55 - II visse le noyau intermediaire 3 a I'interieur du 

cotyle 2 de maniere a venir ecarter ce dernier 
contre I'interieur de la cavite 5a. Cet ecarte- 
ment est realise par la difference de diametre 
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entre le noyau intermediaire 3 et le cotyle 2, ce 
qui permet une fixation souple et sans 
contrainte. 

- II introduit I'insert plastique 4 a I'interieur du 
noyau intermediaire 3. 

- II regie angulairement I'insert 4 dans le noyau 
intermediaire 3 au moyen des dents 4b et des 
encoches 3b. 

- II fixe I'insert 4 en appuyant sur ce dernier de 
maniere que cooperent d'une part sa rainure 
4c avec le jonc 3d et d'autre part son cordon 4d 
avec la rainure 3e. 

Lorsque I'operateur doit retirer I'insert plastique 
4, il introduit dans I'ouverture 3c du noyau interme- 
diaire 3 un outil pour venir prendre appui en dessous 
des dents 4b af in de faire levier. 



un jonc (3d) qui est borde dans sa partie inferieu- 
re par une rainure en forme de coin (3e). 

4. Cotyle suivant la revendication 1 , caracterise en 
5 ce que le noyau intermediaire (3) comporte sur 

sa peripherie une ouverture (3c) qui interrompt 
les encoches (3b). 

5. Prothese suivant la revendication 1 , caracterisee 
10 en ce que le cotyle artificiel (2) et le noyau inter- 
mediaire (3) sont realises dans une meme matie- 
re telle que du titane. 
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Revendications 

20 

1. Prothese cotyloid ienne du genre comprenant un 
cotyle ou calotte hemispherique creuse en metal 
ou analogue, un element intermediaire filete, et 
un insert en matiere plastique telle que du polye- 
thyene, caracterisee en ce qu'elle comprend en 25 
combinaison : 

- un cotyle artificiel (2) qui comporte un cer- 
tain nombre de fentes d'expansion (2a) re- 
gulierement reparties sursa peripherie, un 
appendice filete (2c) prevu sur sa face ex- 30 
terne et plus particulierement en son pole 

et un trou taraude (2d) qui debouche a I'in- 
terieur du cotyle et au centre de I 'appendi- 
ce ; 

- un noyau intermediaire (3) qui presente un 35 
diametre exterieur (A) superieur au diame- 

tre interne (B) du cotyle, un doigt filete (3a) 
qui coopere avec le trou taraude (2d) du co- 
tyle (2) et sur sa face interne une serie d'en- 
coches (3b) qui sont regulierement repar- 40 
ties sursa peripherie ; 

- et un insert en matiere plastique (4) qui 
comprend un certain nombre de dents (4b) 
qui cooperent avec les encoches (3b) du 
noyau intermediaire pour son positionne- 45 
ment et sa mise en place angulaire et en 
dessous des dents une rainure (4c) qui est 
bordee par un bossage (4d). 

2. Prothese cotyloidienne suivant la revendication 50 
1, caracterisee en ce que les fentes d'expansion 

(2a) sont toutes dirigees en direction du pole du 
cotyle (2) de maniere a conformer ce dernier en 
plusieurs segments (2b) de meme surface. 

55 

3. Cotyle suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que le noyau intermediaire (3) comporte sur 
sa face interne et en dessous des encoches (3b) 
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